
化学品安全技术说明书  

符合(EC) 1907/2006、(EC) 1272/2008 及(EC) 453/2010 

SILLITIN，SILLIKOLLOID 

版本号：1.00.01 

修订日期：2011 年 6 月 20 日，打印日期：2011 年 06 月 22 日 

第 1 页，共 10 页 

 

 

1. 产品及公司名称 

1.1.  产品标识符 

诺伊堡硅土/无其他名称/CAS 编号：1020665-14-8  

欧盟 REACH 法规注册号 

根据 REACH 法规附件 7 无需注册。 

产品商品名 

SILLITIN V 85，V 88，N 82，N 85，N 87，Z 86，Z 89，SILLIKOLLOID P 87 及其特纯级产品。 

1.2.  材料/配制品名称和公司名称 

SILLITIN 和 SILLIKOLLOID 在合成橡胶、塑料、涂料和油漆、粘合剂、抛光剂和护理剂、焊剂等产

品中以及在建筑和化学工业中被用作功能性填充料。 

1.3.  制造商/安全技术说明书编撰人信息 

HOFFMANN MINERAL GmbH  
Münchener Straße 75, D-86633 Neuburg (Donau) 

电话：+49 (0) 84 31 53-0；传真：+49 (0) 84 31 53-3 30  

www.hoffmann-mineral.com，info@hoffmann-mineral.com 

1.4.  紧急联系电话  

电话：+49 (0) 84 31 53-0  ->  仅限工作时间接听 

2. 可能的危害 

2.1.  对人和环境的特殊危害 

隐晶质硅酸盐成分可形成微小粉尘，吸入后可导致肺部组织出现纤维化。长期吸入高浓度 A 类粉尘

可导致矽肺。 

应当测量和监控工作岗位隐晶质硅酸盐（A 类粉尘）的接触值。 

2.2.  产品分类 

根据欧盟法规（EC）1272/2008，本产品分类为 STOT wdh. 1。 

2.3.  标识要素 

危险图示： 

 

   
 

含义： 
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危险 

危险说明： 

H 372  长时间吸入或反复吸入可损伤肺部。 

防范说明： 

P 260 请勿吸入粉尘。 

P 285 通风不足时请佩戴呼吸防护器。   

                                                                           

2.4.  其他危害 

本产品系天然无机物质，根据REACH法规附件8的规定不属于持久性、生物累积性、毒性物质

（PBT）或高持久性、高生物累积性物质（vPvB）。 

3. 成分/组成信息 

3.1.  化学特性（单质） 

描述：诺伊堡硅土的商品名为 SILLITIN 和 SILLIKOLLOID，系非结晶和隐晶质硅酸与层状高岭石的

天然混合物。 

诺伊堡硅土矿物学英文名称为 “Siliceous Earth”，其CAS 编号为 1020665-14-8。欧洲已存在商业化

学物品目录（EINECS）编号：310-127-6 

 

3.2.  成分 

CAS 编号 根据欧盟准则的名称 GHS/CLP 分级 

7631-86-9 隐晶质硅酸（A 类粉尘） STOT wdh.1；H372 

7631-86-9 非结晶硅酸 无分级 

1318-74-7 高岭土 无分级 

4. 急救措施 

4.1.  急救措施描述 

眼睛接触： 

用大量水仔细冲洗，如刺激感未消退请就医。 

吸入 

带至通风处。如感疼痛，请就医。 

误吞 

无需采取特殊措施。 
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4.2.  重要的急性症状和迟发反应及症状 

未见此类症状。 

4.3.  急救或特殊治疗说明  

无需采取特殊措施。 

5. 消防措施 

5.1.  适宜的消防工具 

无需使用特殊消防工具。 

5.2.  因材料导致的特殊危害 

产品本身不燃；不释放有害分解产物。 

5.3.  消防说明 

无需采取特殊措施。 

6. 泄露应急处理 

6.1.  人员防护措施、防护装备以及紧急防护手段 

防止产生粉尘。若发生大量粉尘堆积，请佩戴防尘面具。 

6.2.  环保措施 

无需采取特殊措施。也请参见第 12 条。 

6.3. 清洁及回收措施和材料 

避免在干燥状态下清扫。使用工业吸尘器（粉尘等级至少为 M）吸尘，或洒水后扫拢。 

将废料置于密闭容器。 

6.4. 相关其他说明 

也请参见第 8 条和第 13 条。 

7. 操作处置与储存 

7.1. 安全防护措施 

避免产生粉尘。请在产生粉尘的场所采取适当的吸尘措施。 

吸尘措施不足时请佩戴呼吸防护器，请参见第 8 条。 

请妥善处理纸袋和集装袋，避免包装撕裂或破裂。 

脱掉受污染的衣服并清洗。 
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7.2.  不相容货物安全存储条件 

确保容器密闭。 

散装装卸时请采取防尘措施。 

7.3.  其他存储条件 

置于干燥处存储。 

7.4.  防火防爆注意事项 

无需采取特殊防火措施。 

7.5.  存储等级 

13（VCI 分类）ï 固体不燃材料 

8.    接触限制控制和个人防护  

8.1.  有关技术设备布局的其他要求 

必须注意在生产设备及可能产生粉尘处采取良好的通风和吸尘措施。 

 8.2.  职业接触限值 

如能将隐晶质硅酸盐成份中可侵入肺泡的粉尘（A 类粉尘）浓度控制在Ò 0.10 mg/m³（工作岗位平均

值），则员工罹患矽肺的危险可被控制在安全范围内。 

必须对粉尘环境下的作业进行监督：根据 EN481 和 TRGS 402 / BIA 8522 （FTIR）规定的隐晶质

硅酸盐成分（A 类粉尘）浓度的要求进行粉尘抽样 

其他注意事项参见公司网页： www.hoffmann-mineral.com 

8.3.  个人防护 

一般防护措施 工间休息前和工作结束后请洗手。 

请勿吸入粉尘。 

工作时请勿进食和饮水。 

请更换弄脏的衣物并在再次使用前进行清洗。 

呼吸防护 若产生的粉尘超过 0.15 mg/m³（A 类粉尘），须佩带相应的

防细尘面具（FFP 2）。 

手部防护 略 

眼睛防护 带侧翼防护眼镜 

身体防护 略 

卫生措施 日常便装和工作服请加以区分。 

http://www.hoffmann-mineral.com/
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8.4.  环境接触限制和监控 

无需采取特殊措施 

9. 理化特性 

9.1.  基本理化特性 

外观  

形状                                             固体粉末 

颜色                                             白色/米色 

气味                                             无味                                                                  

气味临界值                                  不适用 

pH 值 5 ï 8 

测定方法：20°C 条件下 400g/l 水 

熔点 > 1600°C 

20°C 时的密度  2.6 g/cm³ 

测定方法：DIN ISO 787 标准第 10 部分 

晶体形状  微晶/层状 

20°C 时在水中的溶解度  极难溶 

测定方法：DIN ISO 787 标准第 8 部分 

在氟氢酸中的溶解度  可溶 

 9.2.  其他信息  

详细的矿物学分析（Göske, 鉴定编号 7042729）表明：诺伊堡硅土的硅酸成分为矿物学上独有的形

式，目前在世界其他地点尚未发现相同形式的硅土。 

其他注意事项参见公司网页： www.hoffmann-mineral.com 

10. 稳定性和反应性 

10.1.  反应性  

惰性，非活性  

10.2.  化学稳定性 

具化学稳定性  

http://www.hoffmann-mineral.com/
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10.3.  可能的危险反应 

无危险反应  

10.4.  须避免的情况 

无  

10.5.  不相容物质 

无特殊的不相容物质  

10.6.  危险的分解产物 

无  

 11. 毒理学资料 

11.1.  急性毒性（经口、皮肤接触及吸入） 

 根据现有资料，本产品不适用于该类。 

11.2.  对皮肤的腐蚀/刺激反应 

根据现有资料，本产品不适用于该类。 

11.3.  严重的眼部损伤/刺激 

根据现有资料，本产品不适用于该类。 

11.4.  对呼吸道/皮肤的过敏反应 

根据现有资料，本产品不适用于该类。 

11.5.  吸收危险 

根据现有资料，本产品不适用于该类。     

11.6.  生殖毒性 

根据现有资料，本产品不适用于该类。     

11.7.  生殖细胞诱变性 

根据现有资料，本产品不适用于该类。     

11.8.  致癌性 

根据现有资料，本产品不适用于该类。     

11.9.  一次性接触时的特定靶器官系统毒性 

根据现有资料，本产品不适用于该类。     

11.10. 重复接触时的特定靶器官系统毒性  

隐晶质硅酸盐成份可产生吸入性 A 类粉尘，本产品根据根据欧盟法规（EC）1272/2008 品分类为

STOT wdh. 1。 
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长期吸入高浓度 A 类粉尘可导致矽肺。 

 

根据活体和试管试验得出的对人体影响 

诺伊堡硅土相位检测表明其含有隐晶质硅酸盐成分。该成分形成粉尘后不能排除导致纤维化的风险，即：长期吸入高浓度粉

尘可导致肺部组织出现纤维化。因此建议采取适当的粉尘接触监控措施。 

诺伊堡硅土与石英的潜在危险相似，其硅酸成分迄今被视同石英看待。1997 年，国际癌症中心（IARC）发起关于石英潜在

危险的讨论，并对石英进行重新分类。由此引发对诺伊堡硅土及其硅酸成分毒性的深入研究。由 IBE（Bruch 等人，2001-

2007 年）近年来多次进行的活体试验与活体试验交叉验证表明，与其他含有石英成分的产品相比，诺伊堡硅土在矢量模型

中显示的毒理性能明显不同——毒性显著较低。 

 

在此请注意国际癌症中心（IARC）1997 年的专题论文中的限制性意见。该意见以特殊方式将石英有限列为人类致癌物（类

别 I）。 

“国际癌症中心工作组在其总体评估中指出：并未在所有工业环境下均确定致癌作用。”致癌作用可能取决于结晶质硅酸的内

在特性，也可能取决于影响生物活性及硅酸多晶型分布的外部因素。” 

 

这一特点在 Hoffmann Mineral 公司进行的定群研究中可以得到证实(《KAFKA 研究》2011 年，职业病研究与预防研究所)。

该研究涉及 1923 年至 2007 年期间先后就职于 Hoffmann Mineral 公司的 675 位员工。   

诺伊堡硅土 80 余年的职业卫生情况的研究结果如下： 

 

肺癌：, 

虽然众多员工累积接触了相当大剂量的隐晶质硅酸盐成分（最高达 90mg/m³x接触年份）,但肺癌发病风险未见统计学异常.  

 

硅肺病: 

日常工作时长期接触大于 0.15mg/m³剂量的可吸入肺泡粉尘(隐晶质硅酸盐成分),其罹患硅肺病的风险较高. 

 

12. 生态学数据 

12.1. 毒性 

不适用 

第 3 条“成分/组成信息”中所列物质在矿物学上属于硅酸盐/氧化物一类，是地壳中的常见成分。就

目前所知不存在环境危害。 

12.2.  持久性与降解性 

不适用  

12.3.  生物蓄积性潜力 

不适用（有些生物可蓄积硅酸形成骨骼组织） 

12.4.  土壤中的移动性 

可忽略 

12.5.  持久性、生物累积性、毒性物质（PBT）或高持久性、高生物累积性物质（vPvB）评价结果 

不适用 
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12.6.  其他有害影响 

无已知其他有害影响。 

13. 废弃处置 

13.1.  废弃物处理方法 

根据欧盟法规 2000/532EC 和 2001/118/EC，本产品不属于危险废弃物。 

 处置产品废料以及未经使用的产品：可依照当地政府规定进行存放。建议回收利用，而非直接废弃

处置。为避免产生粉尘，本品应密闭存放。 

 废弃物代码 由于按消费者的使用目进行归类，根据欧洲废弃物目录本品

 可不设定废弃物代码。可在与当地废弃物处理商商定后确定

 废弃物代码。 

废弃物名称 硅酸废弃物 

是否必须提供证明（是/否） 否 

未清洁的包装 

建议 空的容器在当地回收使用或进行清除。 

注意 折叠空的纸袋或集装袋时可能产生粉尘。在此过程中应注意采取

适当防护措施！ 

14. 运输信息 

14.1.  联合国UN编号 

不适用  

14.2.  联合国正确运输名称  

不适用 

14.3.  运输危险品分类 

ADR：未分类；IMDG：未分类；ICAO/IATA：未分类；RID：未分类  

14.4.  包装组别  

不适用 

14.5.  环境危害 

不适用 
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14.6.  用户应采取的特别注意措施  

无需采取特别注意措施 

14.7.  根据 MARPOL 73/78 公约附件 2 及 IBC 编码的散货运输要求 

不适用 

15. 法规信息  

15.1.  产品安全评价 

根据 REACH 法规附件 7 无需注册。 

16. 其他信息 

其他公司产品 

如客户将其他公司产品与 HOFFMANN MINERAL 公司产品共同使用或采用非 HOFFMANN MINERAL 生

产或提供的产品，则客户应自行从相关供应商或制造商处获取所有关于此类或其他材料的技术数据和其他

特性。仅使用 HOFFMANN MINERAL 产品不可要求 HOFFMANN MINERAL 承担相关责任。 

责任 

以上信息系 HOFFMANN MINERAL 公司根据最新科技和知识水平以及相关数据给出。但本公司不对信息

的准确性、可靠性或完整性提供保证。使用者有义务根据其特殊用途亲自对上述信息进行检验。 

 

培训 

应当向员工告知产品中含有隐晶质硅酸成分，以确保更为安全地进行操作。 

 
 

可吸入晶质硅酸ðð社会对话 

2006 年 4 月 25 日，一项旨在通过以合理方式操作和使用晶质硅酸及其衍生产品、维护使用者健康安全

的跨行业公约由有关各方签署。这一自律协定获欧洲委员资助，是建立在宝贵实践检验的基础上。公约于

2006 年 10 月 25 日生效。公约以欧盟法规的形式颁布（2006/C 270/02）。公约内容、附件以及使用经

验可至 http://www.nepsi.eu 获取。该公约为使用含有可侵入肺泡成分的晶质硅酸产品提供了有益的信息

和指导。相关文献可向 EUROSIL（欧洲工业制造商协会）索取。 
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